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Atlas ‘UVTest es un instrumento económico para los métodos de prueba de intemperie fluorescente UV y de condensación. El instru-
mento utiliza bombillas fluorescentes UVA-340, UVB-313 o UVA-351 para una variedad de aplicaciones. La pantalla táctil proporciona 
una operación y control simples en varios idiomas. Tiene puertos de irradiación patentados para una calibración segura que no se 
ofrece en los probadores fluorescentes UV competitivos. Se pueden apilar varias unidades por razones de espacio, y hay una opción 
de rociado de recirculación disponible para reducir la cantidad de agua DI utilizada.

El diseño innovador es un estándar nuevo y más alto en términos de características, facilidad de uso, precisión y seguridad en compa-
ración con los dispositivos UV fluorescentes de la competencia.

- El rendimiento probado coincide o supera a otras marcas
- Interfaz de pantalla táctil moderna en varios idiomas
- Adquisición remota de datos de ethernet
- Cumplimiento de seguridad sin igual
- Opción de recirculación de agua pulverizada
- Además de muchas otras características exclusivas y fáciles de usar

- Lámparas fluorescentes UV (8) - 40 W (UVA-340, UVB-313, UVA-351).
- Control de temperatura del panel negro (BPT).
- Seguridad de la puerta y cierre por sobretemperatura.
- Conformidad CE y certificación UL y CSA.
- Titulares de muestras.
- Pantalla táctil multilingüe.
- Puertos de acceso de seguridad de calibración de irradiancia.
- Anillos de retención de muestras diseñados ergonómicamente.

Detalles:

Características:
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