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    Para ofrecer el mejor rendimiento de medición, se adapta automática y continuamente a las condiciones de la obra, como lluvia, niebla, polvo, sol, reverberación y reflejos.

    Identifica e ignora señales y reflejos irrelevantes

     Cámara gran angular de 5 megapíxeles

     Tasa de fotogramas de vídeo de hasta 20 Hz integrada y remota

     Captura automática de imágenes panorámicas

     Pulsar y girar para apuntar

    Exclusivo sistema EDM para disfrutar de una elevada precisión y de un largo alcance al mismo tiempo

    Haz de medición visible con un punto de tamaño reducido

    Alcance de medición en cualquier superficie de hasta 1000 m

    Software atractivo con una experiencia envolvente

    Pantalla WVGA de 5” completa

    Aplicaciones sencillas con la conocida tecnología táctil

      Alcance de la puntería a prisma automatizado de hasta 1500 m

      Alcance de seguimiento a prisma automatizado de hasta 1000 m

      Búsqueda de objetivo acelerada con PowerSearch

      Detección de la posición fiable y de alta precisión en aplicaciones muy dinámicas

LA PRIMERA ESTACIÓN TOTAL CON AUTOAPRENDIZAJE DEL MUNDO 

TOPOGRAFÍA ASISTIDA POR IMÁGENES
 

MEDICIÓN DE DISTANCIA PINPOINT R1000 

CON LA TECNOLOGÍA DE LEICA CAPTIVATE 

ATRplus CON RENDIMIENTO EXCEPCIONAL


